El adhesivo para juntas de baldosas epoxi de Kelin es un nuevo producto actualizado después de la
lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, no solo conserva la textura de la lechada de
baldosas epoxi colorida a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace
que la construccién sea mas facil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo
decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen brillar su decoracién. El curso de subbase
de resina epoxi ecoldgico permite que su producto sea mas impermeable, resistente al desgaste, a
prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el
color sea mas natural y hermoso y nunca se desvanece. Ademas, es tan brillante como la porcelana
después de secar sin amarillear ni decolorar. Ademas, la superficie de la junta se adapta
perfectamente a la baldosa ceramica, como la propia naturaleza. El producto se puede utilizar
mejor en las juntas de baldosas de ceramica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en bafos,
cocinas, dormitorios, etc. Australia productos de investigacién y desarrollo conjuntos para lograr un
mejor rendimiento, ya través de la guia de control de calidad estratégica de la Academia China de
Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. Somos un Fabrica de sellador de
ceramica de China, si lo necesita, contactenos.
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Wide Application

Variedades de colores para su eleccion. También proporcione colores personalizados.


https://www.tilegroutmanufacturer.es/category/epoxy-tile-joints-adhesive
https://www.tilegroutmanufacturer.es/category/epoxy-tile-joints-adhesive
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Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray
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Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray
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Terra Brown

Greyish Green

Yallow Gray
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Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown
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Brownness
Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack

Proporcione una solucion para espacios enteros



BATHROOM

The wall and floor tiles

The washbasin edge

The door edge GLAZED WINDOW
The bathtub edge The window edge

The glass gap

TOLIET

The wall and floor tiles
The closestool edge
The washbowl edge
The door edge
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. KITCHEN
| Thewall and floor tiles
_ Therange hood edge
- Thekitchen top edge
_ Theedge of the sink

@  Thedooredge
BEDROOM |
The wall and floor tiles

e e LIVING ROOM —

The wall and floor tiles
The TV backdrop wall
The door edge

BALCONY

The wall and floor tiles

The door edge

The glass gap

Proceso de construccion breve



Clean e tiles Polish with tile wax -:f)pen &'Wa Screw on the nozzle, Inclined cut the top

of the nozzle in 45°

keep itdry except the glazed sides can extruded put on the grout
meanwhile gun

Squeeze ou E\ﬁenly squeeze out Iiress the gro -wi_lh Don't touch in 4-5 Keep the tiles dry in
&0-80cm long grout the tile agent along professional hours and remove 24 hours
in the forepart the gap glue-press tools excess grout then.

Herramienta profesional para prensar juntas
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Cutt Pointin Formin Perchin Maskin Stainless Cleanin
< KL; ifet;r trowelg | Brush | Stick g | Knife g | T;apeg Steel Ball | Awl J )

Ventaja de la empresa



One - Stop Full
Line of Tile Grout

Descripcion general de la fabrica

Linea de maquinas de llenado Méaquina recubierta con pelicula Valores material real Stock

Certificacion






