La lechde teselde Kelin poliyurea es un nuevo producto de volcamiento. Debido a su excelente
resistencia al desgaste, resistencia a la corrosion, resistencia al amarillo, resistencia a altas
temperaturas y otro rendimiento superior, es ampliamente utilizado en la industria militar,
aeroespacial y naval. Nuestro producto es totalmente poliure producto basico, puede ser mejor
utilizado en las articulaciones de baldosas de ceramica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la
pared o la harina de interior & Exterior. Tiene sus propias caracteristicas especiales: a prueba de
humedad permanente, mas ambiental, cura rapido, ahorra mano de obra y nunca se decolora, que
es su mayor ventaja. Ademas, se solidirdpidamente, la construccién y borde limpio en el mismo dia,
ahorrar tiempo y costos de mano de obra. Mas importante aun, puede ser construido en superficie
subbase himeda, lo que resuelve en gran medida el problema que no puede construir debido al
clima y otras razones. Australia conjunta de investigacién y desarrollo de productos para hacer que
el mejor rendimiento, y a través de la Academia China de ciencias orientacion estratégica de control
de calidad, para hacer que los productos "estable calidad. Don"t dude, elija us-Kelin China colorido
calafateproveedor compuesto.

Wide Application
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Variedades de colores para su eleccion. También proporcionan colores personalizados.


https://www.tilegroutmanufacturer.es/VideosDetails/production-line.html
https://www.tilegroutmanufacturer.es/VideosDetails/production-line.html
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Caracteristica basica de la lechde de tejas de poliurea

ENVIROMMENTAL ( construction solid about 80-100%) WEATHER RESISTANCE (qvb2000h)

CONVENIENT CONSTRUCTION 3"GENERATION ENERGY CONSERVATION

(traditional construction method) POLYUREA BASIC ( -5°Csolidify , primary film formation is 375um)

WEAR RESISTAMCE (7509/500 times abrasion loss 30mg)

WATER PROOF (0.6mm Polyurea=2mm Polyurethane) CORROSIOM RESISTANCE (salt fog resistance for 2000h)

Proporcionar soluciones de espacio completo



BATHROOM

The wall and floor tiles

The washbasin edge

The door edge GLAZED WINDOW
The bathtub edge The window edge

The glass gap

TOLIET

The wall and floor tiles
The closestool edge
The washbowl edge
The door edge
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. KITCHEN
| Thewall and floor tiles
_ Therange hood edge
- Thekitchen top edge
_ Theedge of the sink

@  Thedooredge
BEDROOM |
The wall and floor tiles

e e LIVING ROOM —

The wall and floor tiles
The TV backdrop wall
The door edge

BALCONY

The wall and floor tiles

The door edge

The glass gap

Breve proceso de construccion



Clean the tiles and
keep itdry

Squeeze ou
60-80cm long grout
in the forepart

Polish with tile wax
except the glazed

E\-;Enly squeeze out
the tile agent along
the gap

Open & Watch, both
sides can extruded
meanwhile

Press the gro with
professional
glue-press tools

Screw on the nozzle,
put on the grout
gun

Dbﬁ:flouch in2-4
hours and remove
excess grout then.

Herramientas profesionales de prensado de uniones

Inclined cut the top
of the nozzle in 45°

Keep the tiles dry in
24 hours

Cutter
Knife

Pointin
tmwelg | Brush |

Stick

Knife

Forming | Perching

Maskin
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Ventaja de la empresa



One - Stop Full
Line of Tile Grout

Vista general de la fabrica

Linea de maquinas de llenado Méquinas y aparatos para méquinas de peliculas Stock Stock Real de Material Stock

certificacion






